Manufatti in cemento

prodotti per I'edilizia
stradale e civile




PRODor,

Blocchi

Impiego: Sono prodotti‘in calcestruzzo vibrocompresso
Confezione: | blocchi vengono venduti sfusi o regettati su pedane

ANTISISMICO

MISURA ( SxHxL in cm)

PESO (kg)
17

NUMERO PEDANA

ANTISISMICO

MISURA ( SxHxL in cm)
25x20x30

PESO (ko)

NUMERO PEDANA

ANTISISMICO

MISURA ( SxHxL in cm)
30x20x45

PESO (kg)

NUMERO PEDANA

MISURA ( SxHxL in cm)

20x20x40

PESO (kg)

NUMERO PEDANA

MISURA ( SxHxL in cm)
25x20x40

PESO (kg)

NUMERO PEDANA

MISURA ( SxHxL in cm)
30x20x40

PESO (kg)

NUMERO PEDANA

MISURA ( SxHxL in cm)
12x20x50

PESO (kg)
17,5

NUMERO PEDANA

Su richiesta rilasciamo prove laboratorio di taglio e compressione




MISURE (cm) PESO (kg)
POZZETTO (SP 15) 100x100x100 1800,00
ANELLO (SP 15) 100x100x100 1500,00

ANELLO (SP 15) 100x100x50 850,00
ANELLO (SP 15) 100x100x25 425,00
PIASTRA CARRABILE | 130x130x20 | 700,00

* La sigla (SP 15) identifica la parete di 15 cm.

Pozzetti: Vengono utilizzati per il raccordo e I'ispezione di reti idriche e fognarie. Sono forniti di impronte sulle pareti laterali per consentire
I'innesto delle tubazioni. Vengono prodotti in calcestruzzo vibrato armato in misure che vanno da 30x30 a 150x150 (MISURE INTERNE).

Prolunghe: Sono degli elementi di giunzione privi di fondo a completamento della gumma dei pozzetti. Sono realizzati con altezze variabili,
per accontentare le diverse esigenze costruttive.

Coperchio: Vengono prodotti in cemento vibrato armato. La loro funzione & di sigillare tutti gli elementi delle reti idriche e fognarie,
garantendone la periodica ispezione e, nel caso della caditoia, la raccolta delle acque. | coperchi con foro sono dei telai per I'allettamento
dei chiusini in ghisa e sono studiati per le specifiche esigenze delle refi idriche, fognarie, elettriche e telefoniche. Tutti i nostri coperchi
sono ispezionabili.
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* La sigla (SP 15) identifica lo parete di 15 cm.
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PIASTRE AD INCASTRO CON SCRITTA PERSONALIZZATA



Fosse Bioj lche

Le fosse hiologiche tipo imhoff , sono composte da un anello fondo,
da un secondo anello con paratie, da un terzo anello chiamato
terminale e dal suo coperchio. In base al numero di utenze per
ubitazione, tra il fondo e I'anello con le paratie possono essere
aggiunti anelli di prolunga. La camera di digestione & calcolata per
180-200 litri a persona; viene avviata all'inizio e dopo ogni
svuotamento con I'immissione di una piccola quantita di latte di
calce. La maturazione dei fanghi si completa normalmente in 10-20
giorni, con produzione di gas biologico e notevole riduzione di
volume dei fanghi stessi. || comparto superiore comprende la zona
per la decantazione del liguame e la zona per la fluttazione dei

grassi, mentre il comparto inferiore & destinato alla raccolta e alla ESTERNO 27x24X100 89,00
digestione anaerobica dei fanghi sedimentati che vengono INTERNO 16x16X100
mineralizzati e resi non putrescibili. GRIGLIA 20x2 5X100
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| FossSA@ [@a] 8 | C | D PESO (ko)
| 100 froof 5 [10]s4] 1260 |
| 125 Jus|ssfo 7| 1585
50 Jasol [ | ] 2600

La fossa di @ 100 e di & 125 & composta da anelli di cm. 50 di
altezza. Quella di & 150 invece da anelli di 1 mt. di altezza.
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MISURE (cm) PESO (kg) \
25x50 17,50 ot oGS L e
30x50 22,00
35x50 24,00 :
40x30 27,00 MISURE (cm) PESO (k)

25x100 30,00 40x40x4 22,00
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Impiego: Sono realizzati in calcestruzzo vibrato e armato con ferro diumetro 6. Vengono utilizzati in edilizia e soprattutto in agricoltura per la
realizzazione di pozzi, impianti di irrigazione o drenaggio.
Confezione Gli anelli vengono venduti sfusi.

COPERCHIO PEDONALE

- COPERCHIO PEDONALE
‘\)h\ Vlbm(om COPERCHIO CARRABILE] @150 | 72500 |
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Impiego: Sono realizzati in calcestruzzo vibrato e vibrocompresso.
Vengono utilizzati per la realizzazione di pozzi, reti fognarie, impianti
diirrigazione o drenaggio e acquedotti. La serie comprende anche i mezzi
tubi a cunetta realizzati per lo raccolta e lo scorrimento delle acque,
e i tubi forati per drenaggi.

Confezione: | Tubi vengono venduti sfusi.
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MISURE (cm) PESO (kg)
8x25x100 47,50
10x25x100 59,00

Curve S’fﬂa’a/,-

MISURE PESO (kg)

Rag. 90° du 8x25x100 38,50
Rag. 90° da 10x25x100 49,50
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INVITI CANALETTA

PESO (kg)
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MISURE (cm) PESO (kg)
10x25%50 68,00
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MISURE (cm) PESO (kg)
50x50x8 40,00
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PESO (kg)
700,00

POZZETTO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 95X95XH80 PESO
14QL CON FORO DI DIAMETRO 25 E POZZETTO 30X30
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Realizzati in calcestruzzo vibrocompresso; vengono utilizzati in edilizia come elementi sopra le aperture nella muratura..
Confezione: venduti sfusi o regettati
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Ioculi cimiteriali prefabbricati di tipo orizzontale o a fornetto sono realizzati in un unico getto di cls ad alta resistenza e vengono armati con rete
elettrosaldata in ferro.
Confezione: Vengono venduti sfusi

" ol [ NSURA e, [ WSURA oo I PESOGs |



L'AZIENDA

Nati negli anni 60, come “Societa di fatto”, dall'idea di fabbricare blocchi in cemento, quando all’epoca erano praticamente sconosciuti e
lo faceva da padrone il tufo, con abnegazione e caparbietd ma soprattutto con il forte aiuto dei nostri capostipiti (i genitori delle due famiglie
Coscia e Annecchiarico all’epoca gid cognati), realizzammo le nostre prime produzioni. Si lavorava in modo arcaico e rudimentale, ma noi, giovani
leve, volevamo dell’altro e negli anni 70 avvenne la nostra prima metamorfosi; si passo a fare blocchi con una macchina semovente tutta automatica,
ampliando gli spazi di lavorazione. Forti degli ottimi risultati, alla fine degli anni 70 avvenne per la nostra piccola realtd, un cambiamento epocale.
Mutammo forma di societd e ci trasferimmo nell’area PIP di Montemiletto, costruendo un opificio con annessa palazzina uffici, ampliando la nostra
offerta producendo una miriade di manufatti.
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Il terremoto dell'irpinia del 1980 che sconvolse la nostra provincia ci trovo abbastanza
pronti per affrontare la ricostruzione; si lavorava con un ritmo intenso viste le tante
richieste di mercato. Nel corso del ventennio 1988-2008 aggiornammo e ampliammo
sempre la produzione, ma la concorrenza faceva passi pit lunghi dei nostri per cui il
2008 la decisione di rivoluzionare ancora il tutto, rimodernare e rendere pib visibile
I'ambiente di lavoro, prendere macchine pit moderne e pib produttive, in modo da
rimanere solidi sul mercato e competere con aziende similari. Oggi alla fine di questa
fase, orgogliosi del nostro operato, possiamo offrire ai nostri clienti un prodotto ancor
pil presentabile e sicuro supportato dalle varie prove di luboratorio e certificazioni di
qualita del settore.

BUREAU

MANUFATTI IN CEMENTO

F.lli Coscia & Annecchiarico Srl

Sede: C.da San Giovanni

83038 Montemiletto (AVELLINO) Italia
Tel.Fax: (+39) 0825.963339
http://[www.cosciaeannecchiarico.it
coscineannecchiarico@libero.it
coscineannecchiarico@arubapec.it
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